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Für jede Fahne der richtige Stoff!

weit über doppelt so lange Haltbarkeit gegenüber 
marktüblicher Standardqualität

einzigartige Bildaufl ösung auf Vorder- und 
Rückseite der Produkte

Druckbild auf Rückseite bis zu 100 Prozent sichtbar

höchste Farbbrillanz

hohe Lichtechtheit, Note 6-7 nach Blauwollskala

sofortige Einsetzbarkeit, kein Vorwaschen nötig

kein Ausbluten der Farbe



DEF191023

Fahnenkauf ist Vertrauenssache – vertrauen Sie auf Qualität!

Fahne ist nicht gleich Fahne. Beim Einsatz im Außenbereich sind Fahnen Witterungs- und Umwelteinfl üssen 
in besonders hohem Maße ausgesetzt. Dann zeigt sich ihre wahre Größe. 
Bei uns haben Sie die Wahl zwischen 4 Fahnenqualitäten: 
Vom Klassiker mit besonders gutem Preis-Leistungs-Verhältnis über die Superstarke mit doppelt so langer 
Haltbarkeit bis hin zur Megarobusten, die eine mehr als doppelt so lange Haltbarkeit im Vergleich zur 
marktüblichen Standardqualität erreicht. Eines haben alle unsere Fahnen gemeinsam: 
Auf unseren hochmodernen Druckmaschinen erzielen wir eine bisher unerreicht hohe Bildaufl ösung auf 
beiden Seiten der Produkte mit höchster Lichtechtheit. Das Druckbild ist auch auf der Rückseite bis zu 
100 Prozent spiegelverkehrt sichtbar.

Noch mehr Schutz für Ihre Fahnen:

Die auswehenden Ecken von Fahnen sind am stärksten der Wetterbe-
anspruchung ausgesetzt. Zum Schutz bieten wir Ihnen zusätzlich 
weitere Konfektionsmöglichkeiten wie abgerundete Ecken an.
Alternativ kann auch eine Ausrüstung der Fahnen mit Sturmgittern 
oder Eckenverstärkungen erfolgen. Für weitere Fragen informieren 
wir Sie gern.

Hinweis:

Zur weiteren Verlängerung der Haltbarkeit empfehlen wir das 
Abnehmen der Fahnen bei stürmischem Wind.

 Alle Maße sind Circa-
Angaben. Da wir 
ständig an der Weiter-
entwicklung unserer 
Produkte arbeiten, 
müssen wir uns tech-
nische Änderungen 
sowie Toleranzen vorbe-
halten.
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Multifl ag®

standard

Variofl ag® A

ungesäumt

Primefl ag

superstark

Materialstärke ca. 110 g/m²  ca. 110 g/m² ca. 155 g/m² 

Material 100 % Polyester-
gewirke

100 % Polyester-
gewirke mit Loch-
struktur

100 % Polyester-
gewirke, Gewirke 
in Gewebeoptik

Glanz glänzend glänzend matt glänzend

Haltbarkeit gute Haltbarkeit, 
Standardqualität

50% längere Halt-
barkeit gegenüber 
Standardqualität

doppelt so lange 
Haltbarkeit 
gegenüber 
Standardqualität

Konfektion gesäumt geschnitten (kein 
Saum notwendig)

gesäumt

Druckverfahren Sieb- und Digital-
druck

Sieb- und Digital-
druck

Sieb- und Digital-
druck

Rückseite Druckbild bis zu 
100 % sichtbar

Druckbild 100 % 
sichtbar

Druckbild 100 % 
sichtbar

Lichtechtheit Lichtechtheit 6-7 Lichtechtheit 6-7 Lichtechtheit 6-7

Farbwiedergabe höchste Farb-
brillanz

höchste Farb-
brillanz

höchste Farb-
brillanz

Pfl ege waschbar, schnell-
trocknend

waschbar, schnell-
trocknend

waschbar, schnell-
trocknend

Suprafl ag®

megarobust

ca. 155 g/m²

100 % Polyester-
gewebe

matt

weit über doppelt 
so lange Haltbar-
keit gegenüber 
Standardqualität

gesäumt

Sieb- und Digital-
druck

Druckbild 100 % 
sichtbar

Lichtechtheit 6-7

höchste Farb-
brillanz

waschbar, schnell-
trocknend

Vorderseite

Variofl ag® A (Lochstruktur) 
und Primeflag

Rückseite 


