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PROMOTION
COUNTER

       mobile Messetheke, Verkaufspult oder Tresen  

       faltenlos gespanntes Druckteil

       optimale Ergänzung zur Messewand Pop Up Klett

       unkomplizierter Aufbau: 
       System auseinanderziehen – Werbedruck festkletten – Thekenplatte platzieren

KLETT

MAGNET

       elegante Messetheke in gebogener Front   

       optimale Ergänzung zur Messewand Pop Up Magnet

       einfache Druckteilbefestigung mit Magnetstreifen

       Thekenplatte lässt sich leicht zusammenklappen
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Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen 
sowie Toleranzen vorbehalten.

PROMOTION COUNTER

System Klett 1) Magnet

· Aluminiumprofi le mit Kunststoffverbindern,   
 Thekenplatte und Ablagezwischenboden aus
 Holz (mit Holzmaserung)
· Gewicht: 11 kg, Belastbarkeit: bis max. 32 kg
· Größe: 100 x 105 x 32 cm (B x H x T)

· Aluminiumprofi le mit Magnetschienen, 
 Thekenplatte aus Holz (mit Holzmaserung), 
 Ablagezwischenboden aus Hartschaum (5 mm)
· Gewicht: 18 kg, Belastbarkeit: bis max. 81 kg
· Größe: 130 x 100 x 40 cm (B x H x T)

Druckteil

Ausführung: 
· ringsum geschnitten, mit Flauschband 
 hinterlegt
· Befestigung mit Klettband am System, 
 Digital- oder Siebdruck

Material:
· Multisol® X SE, matt glänzend, 200 g/m²
· Multisol® X Opak SE, matt (blickdicht), 
 250 g/m²

Größe (B x H): 164 x 99 cm

Ausführung: 
· ringsum geschnitten, mit Magnetstreifen 
 ausgerüstet
· Befestigung mit Magnetstreifen, Digitaldruck

Material:
· Displayfolie 450, 450 μm mit Laminierung

Größe (B x H): 199 x 94 cm

Thekenplatte

· Plattenstärke: 18 mm
· Dekorfarben: schwarz, weiß, silbergrau und buche (Struktur: Holzmaserung)

Lieferumfang

· System mit Klettband und Druckteil, 
 Thekenplatte, Ablagezwischenboden, 
 Transporttasche

· System, Thekenplatte, Druckteil, Ablage-
 zwischenboden (geteilt), Transporttasche
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PROMOTION COUNTER
LED

       lichtstarke und energiesparende LED im Inneren des Counters sorgen für strahlende Farben    

       360° Ringsum-Bedruckung möglich

       als  gerade oder Eckvariante erhältlich

       optimale Ergänzung zur Messewand Pop Up LED
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Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen 
sowie Toleranzen vorbehalten.

PROMOTION COUNTER LED 1)

System 1 x 1 2 x 1

· Scherengitter aus Aluminiumprofi len inkl. Standfüße, Magnetschienen, LED-Schienen inkl. Kunst- 
 stoffverbindern, LED-Steckverbinder, Stromanschlusskabel mit Netzstecker, Adapter mit Kabel 
· Belastbarkeit: Counter mit max. 70 kg, Gestell faltbar
· lichtstarke, energiesparende LED-Beleuchtung mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden
 (Kaltweiß)

· Gewicht: 16 kg
· Größe: 106 x 97 x 40 cm (B x H x T)

· Gewicht: 27 kg
· Größe: 200 x 97 x 40 cm (B x H x T)

Druckteil

Ausführung: 
· jedes Teil ringsum mit Flachkeder, Druckteil zur Selbstmontage
· Befestigung mit Keder, Digitaldruck

Material: Polyestergewebe Lighttex SE, ca. 260 g/m²

Größe (B x H): 
· Front & Seiten bedruckt: 169 x 96 cm

· ringsum bedruckt: Front & Seiten 169 x 96 cm,   
 Rückseite 99 x 96 cm

Größe (B x H): 
· Front & Seiten bedruckt: 262 x 96 cm

· ringsum bedruckt: Front & Seiten 262 x 96 cm,   
 Rückseite 192 x 96 cm

Thekenplatte

· Thekenplatte aus Holz
· Dekorfarben: schwarz, weiß, silbergrau und buche (Struktur: Holzmaserung)

Lieferumfang

· Scherengittersystem, Druckteil, LED-Leisten, Magnetschienen und Thekenplatte in stabiler 
 Trolleytasche
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Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen 
sowie Toleranzen vorbehalten.

PROMOTION COUNTER LED 1)

System 3 x 1 (Ecke links) 3 x 1 (Ecke rechts)

· Scherengitter aus Aluminiumprofi len inkl. Standfüße, Magnetschienen, LED-Schienen inkl. Kunst- 
 stoffverbindern, LED-Steckverbinder, Stromanschlusskabel mit Netzstecker, Adapter mit Kabel 
· Belastbarkeit: Counter bis max. 70 kg, Gestell faltbar
· lichtstarke, energiesparende LED-Beleuchtung mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden
 (Kaltweiß)
· Gewicht: 40 kg, Größe: 200 x 97 x 142 cm (B x H x T)

Druckteil

Ausführung: 
· jedes Teil ringsum mit Flachkeder, Druckteil zur Selbstmontage
· Befestigung mit Keder, Digitaldruck

Material: Polyestergewebe Lighttex SE, ca. 260 g/m²

Größe (B x H): 
· Front & Seiten bedruckt: 399 x 96 cm
· ringsum bedruckt: Front & Seiten 399 x 96 cm,  Rückseite 261 x 96 cm

Thekenplatte

· Thekenplatte aus Holz
· Dekorfarben: schwarz, weiß, silbergrau und buche (Struktur: Holzmaserung)

Lieferumfang

· Scherengittersystem, Druckteil, LED-Leisten, Magnetschienen und Thekenplatte in stabiler 
 Trolleytasche
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PROMOTION COUNTER 
AIR

BASIC

       leichte, mobile Messetheke

       Counter mit hochwertiger, schwarzer Tisch- und Bodenplatte 

       mit Reißverschluss zur Befestigung des Druckteils
       

SELECT

       leichte, mobile, luftgefüllte Messetheke für den
       Lounge- und Messebereich        

       Befüllung mit elektrischer Luftpumpe 

       Druckteil mit praktischem Keder-Nut-System (nicht sichtbar) 

       in zwei Größen erhältlich

DEF211208
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Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen 
sowie Toleranzen vorbehalten.

PROMOTION COUNTER AIR BASIC 2)

System Ø 45 cm Ø 60 cm

Maße: Ø 45 cm, Höhe 93 cm 

Gewicht: ca. 6,0 kg

Belastung: bis max. 90 kg

Maße: Ø 60 cm, Höhe 100 cm 

Gewicht: ca. 9,5 kg

Belastung: bis max. 90 kg

Material: 
· Kern: elastischer, geruchloser Kern aus transparenter Folie, aufblasbar 
· Boden- und Thekenplatte: PVC-Platte, weiß, Stärke: 24 mm, mit Nut für den Keder des Druckteils,  
 Unterseite Bodenplatte mit Standfüßen

Druckteil

Material:
· Polyestergewirke Multisol® L SE, ca. 115 g/m2 (für Indoor und Outdoor geeignet)
· Polyestergewirke Multisol® X SE, ca. 200 g/m2

Ausführung: 
· Ober- und Unterkante mit angenähtem Flachkeder zur Befestigung an der Platte
· Digitaldruck

Lieferumfang

· aufblasbarer Kern, Boden- und Thekenplatte, Repair-Set, Transporttasche mit Tragegriffen, 
optional Druckteil 
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Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen 
sowie Toleranzen vorbehalten.

PROMOTION COUNTER AIR SELECT 2)

System

Maße: Ø 50 cm, Höhe 95 cm 

Gewicht: ca. 9,0 kg

Belastung: bis max. 90 kg

Material: 
· Kern: elastischer, geruchloser Kern aus transparenter Folie, aufblasbar 
· Boden- und Thekenplatte: MDF-Platten, schwarz, Stärke 15 mm

Druckteil

Material:
· Polyestergewirke Multisol® L SE, ca. 115 g/m2 (für Indoor und Outdoor geeignet)
· Polyestergewirke Multisol® X SE, ca. 200 g/m2

Ausführung: 
· Abwicklung geschlossen, an der Ober- und Unterkante mit Reißverschluss zur Befestigung an der
 Boden- und Thekenplatte
· Digitaldruck

Lieferumfang

· aufblasbarer Kern, Boden- und Thekenplatte, Repair-Set, Transporttasche mit Tragegriffen, 
optional Druckteil 

DEF211208



10
Vispronet® · www.vispronet.de · Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG · Am Wiesengrund 2, 01917 Kamenz, 
DEUTSCHLAND · www.sachsenfahnen.de

HARDCASE TROLLEY

       Transport Trolley und Promotion Counter in einem

       klappbare Tischplatte

       bietet genug Stauraum für Werbepanels, Magnetschienen, Halogenspots und Tischplatte 

       Druckteil wird mit Magnetband am System befestigt 

DEF211208
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Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen 
sowie Toleranzen vorbehalten.

HARDCASE TROLLEY

System

· Hardcase Trolley (Kunststoff), Thekenplatte aus Holz (mit Holzmaserung), klappbar
· Gewicht: 15 kg, Belastbarkeit: bis max. 81 kg
· Größe: 76 x 100 x 46 cm (B x H x T)

Druckteil

Ausführung: 
· ringsum geschnitten, mit Magnetstreifen ausgerüstet
· Befestigung mit Magnetstreifen, Digitaldruck

Material:
· Displayfolie 450, 450 μm mit Laminierung
· Vinylplane Frontlit B1, 510 g/m² 

Achtung: Lamellen Counter mit Topschild nur mit Plane erhältlich!

Größe (B x H): 179 x 78 cm

Thekenplatte

· Plattenstärke: 18 mm
· Dekorarben: schwarz, weiß, silbergrau und buche (Struktur: Holzmaserung)

Lieferumfang

· Hardcase Trolley, Thekenplatte (klappbar), optional: Druckteil

DEF211208
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       preisgünstige Messetheke mit gebogener Front

       leichter Auf- und Abbau, kein zusätzliches Werkzeug notwendig

       optional mit einem Topschild lieferbar

       Druckteil wird mit Klettband am System befestigt 

LAMELLEN COUNTER
OHNE/MIT TOPSCHILD

DEF220808
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Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen 
sowie Toleranzen vorbehalten.

LAMELLEN COUNTER

OHNE/MIT TOPSCHILD

System

· Lamellenpanel aus Hart-PVC (silbergrau), Theken- und Bodenplatte aus Holz (mit Holzmaserung),
 Ablagezwischenboden aus Kunststoff, silbergrau (inkl. Metallstäben zur Befestigung)
· Counter mit Topschild: Thekenplatte links und rechts mit Bohrung
· Gewicht: 11,5 kg, Belastbarkeit Counter: bis max. 70 kg, Zwischenboden: bis max. 20 kg
· Größe: 91 x 93 x 48 cm (B x H x T)

Druckteil

Ausführung: 
· ringsum geschnitten, an den Seitenkanten mit Flauschband hinterlegt
· Befestigung mit Klettband am System (Lamellenbahn), Sieb- oder Digitaldruck

Material:
· Multisol® D, 205 g/m² oder Multisol® X SE, 200 g/m² (Textil)
· Vinylplane Frontlit, 510 g/m² (Plane)

Größe (B x H):  Plane 186 x 90 cm, Textil 185 x 90 cm

Topschild 

· Größe: 80 x 30 cm (B x H), Material: Hartschaumplatte (3 mm) 
· 3-teiliges System: Topschild mit Aufnahmen für die Stangen, zwei 2-teilige Stangen,
 2 Flügelmuttern mit Unterlegscheiben
· einseitig: 1 Werbepanel oder beidseitig: 2 Werbepanels

Thekenplatte

· Plattenstärke: 13 mm
· Dekorarben: schwarz, weiß, silbergrau und buche (Struktur: Holzmaserung)

Lieferumfang

· Thekenplatte, Ablagezwischenboden und Bodenplatte, verpackt in einer Transporttasche
· Lamellenpanel, 6 Metallstäbe und Druckteil, verpackt im Transportköcher
· Topschild (optional): Werbepanel mit Plastikhalterungen, 2 Stangen, 2 Flügelschrauben, 
 2 Unterlegscheiben

DEF220808
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       säulenförmige, runde Lamellentheke

       hohe Stabilität und geringes Gewicht

       optionales Druckteil

       mit Klettband am System befestigt

LAMELLEN COUNTER
RUND

VITRINEN COUNTER

       runde, faltbare Messevitrine

       Theke und Warenpräsentationsfl äche in einem

       individuelle Bedruckung der 8 Kunststoff-Panels

       360º Blick auf die Produkte möglich

DEF211208
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Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen 
sowie Toleranzen vorbehalten.

COUNTER

System Lamellen Counter rund Vitrinen Counter

· Lamellenpanel aus Hart-PVC (silbergrau), 
 Theken- und Bodenplatte aus Holz 
 (mit Holzmaserung)
· Gewicht: 6,0 kg, Belastbarkeit: bis max. 70 kg
· ø 45 cm, Höhe: 93 cm

· faltbare Aluminium-Theke (weiß, 
 pulverbeschichtet) mit Arretierungselementen  
 aus Kunststoff (schwarz), 2 Ablagefl ächen   
 (weiß) aus Acryl
· Gewicht: 9,0 kg, Belastbarkeit: bis max. 20 kg, 
 Zwischenboden bis max. 5 kg
· ø 53 cm, Höhe: 97 cm

Druckteil

Ausführung: 
· ingsum geschnitten, an den Seitenkanten mit   
 Flauschband hinterlegt
· Befestigung mit Klettband am System 
 (Lamellenbahn), Sieb- oder Digitaldruck

Material:
· Multisol® D, 205 g/m² oder 
 Multisol® X SE, 200 g/m² (Textil)
· Vinylplane Frontlit, 510 g/m² (Plane)

Größe (B x H):  
Plane 129 x 90 cm, Textil: 128 x 90 cm

Ausführung: 
· ingsum geschnitten, an den Ecken mit 
 Aussparungen für Befestigung am Gestell
· Befestigung: Panels in System eingesteckt, 
 Digitaldruck (ohne Weißdruck, Weißdruck   
 hinter Farbfl ächen, Weißdruck vollfl ächig)

Material:
· Kunststoff-Panel, 1 mm, klar, 220 g

Größe (B x H): 
Panel: 35 x 45 cm, Sichtmaß: 32 x 45 cm

Thekenplatte

· Plattenstärke: 13 mm
· Dekorarben: schwarz, weiß, silbergrau und   
 buche (Struktur: Holzmaserung)

· Plattenstärke: 18 mm
· Farbe: weiß

Lieferumfang

· Theken- und Bodenplatte, verpackt in einer   
 Transporttasche, Lamellenpanel und Druckteil,  
 verpackt im Transportköcher

· Counter-Gestell mit Thekenplatte, 
 2 Einlegeböden in gepolsterter Transporttasche
· 8 transparente, auswechselbare 
 Kunststoff-Panels verpackt in einer Stofftasche

DEF211208
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Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen 
sowie Toleranzen vorbehalten.

ZUBEHÖR MESSETHEKEN

Schutzplatte für Promotion Counter Air

· transparente Acrylglasplatte, inkl. Puffern an der Unterseite

· ø ca. 43,2 cm, Plattenstärke 3 mm: geeignet für Promotion Counter Air Basic

· ø ca. 49 cm, Plattenstärke 3 mm: geeignet für Promotion Counter Air Select

Doppelhub-Handpumpe

· für einfaches, händisches Auf- und Abpumpen, 

· doppeltes Luftvolumen: 2 x 2 Liter, Druck: 0,3 bar

· haltbarer, sehr leichter Kunststoffkörper, REACH-zertifi ziert

· Maße: 48 x 20 x 10 cm, Gewicht: 1 kg, Verpackungsmaß: 50 x 21 x 12,5 cm

· geeignet z.B. zur Luftbefüllung und zum Luftablassen von 
 Promotion Counter Air

Elektrische Luftpumpe zur Erstbefüllung

· hochleistungsfähige elektrische Luftpumpe - für schnelles und einfaches 
 Auf- und Abpumpen

· leistungsstarke 400 W

· inkl. verschiedenen Adapter für die gängigen Größen von aufblasbaren 
 Produkten

· geeignet z.B. zur Luftbefüllung und zum Luftablassen von: 
 Promotion Counter Air

DEF211208
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Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen 
sowie Toleranzen vorbehalten.

1) 

2) 

Zur Vermeidung von Pressfalten empfehlen wir das Druckteil während Transport und Lagerung vom System zu entfernen. 

Für die Luftbefüllung des Produktes wird eine Pumpe mit passendem Adapter benötigt! Diese ist separat als Zubehör erhältlich. 

Für den Einsatz bei Windböen oder stärkerem Wind ist der Promotion Counter Air nicht geeignet.

HINWEISE
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