
HALFMOON BANNER

       schnell aufstellbare Werbebande für innen und außen

       Formgebung und Spannung der Druckteile durch fl exible GfK-Stangen

       beidseitig gleicher oder unterschiedlicher Druck

       Druckteile leicht austauschbar

       hohe Standsicherheit durch Befestigung mit Erdhaken INFORMIEREN 
GESTALTEN
BESTELLEN
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HALFMOON BANNER

Gestell 

Größe (B x H x T): 230 x 92 x 66 cm

Gewicht: 1,2 kg

Druckteil

Größe: 2 Druckteile je 219 x 91 cm

Material: 
· Polyestergewirke Multisol® L, ca. 115 g/m²
· Polyestergewirke Multisol® X Opak SE, matt (blickdicht), ca. 250 g/m²: 
 blickdichtes Material, lichtundurchlässig, brillante Farben, hohe Farbintensität
· Polyestergewirke Multisol® D, ca. 205 g/m², matt (nur im Siebdruck erhältlich)

Ausführung: 
· Druckteile mit Hohlsaum an der Bogenseite, Unterkante gesäumt, Oberkante und Seitenkanten  
 mit Klettbandabschnitten zur Verbindung der Druckteile, an der Unterkante rechts und links eine  
 Schlaufe 5 cm fl achgelegt mit Karabinerhaken und Öse für die Bodenverankerung mittels 
 Erdhaken, inkl. Transporttasche

Lieferumfang

· 2 Werbedrucke, 4 GfK-Stäbe (ø 8 x 1094 mm) mit Karabinerhaken, 2 GfK-Stäbe (ø 8 x 1090 mm),
 4 Erdhaken (im Ziehschlaufenbeutel), System verpackt in einer Transporttasche mit 
 Trageschlaufe (ca. 116 x 16 cm)

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen 
sowie Toleranzen vorbehalten.
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