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E-Protect Extend, mit hissbarem Ausleger

Fahnenmasten aus Aluminium  

Mastkopf



· Mastrohr nahtlos elliptisch, mit Nut
· einteiliger Fahnenmast, 360° drehbar, mit abnehmbarem Ausleger
· diebstahlgesichert durch innenliegende Seilführung
· Mastrohr statisch und aerodynamisch optimiert für ein Maximum 
 an Standsicherheit und Windstabilität 
· Lieferung komplett mit Langschlitten mit abnehmbarem Teleskopausleger,  
 umlaufend in C-Schiene eingebautes PES-Hissseil mit Belegklampe, sperrbarer 
 Bedienpunkt mit bündig einliegendem VA-Deckel mit Hebelschloss, 
 Fahnentuchhalter aus Kunststoff, inkl. 2 Schlüsseln für das Hebelschloss, 
 Kletterstoppgewicht, Bodenelement 
· Auslegerlänge stufenlos verstellbar von 100 -160 cm, Ø 25/20 mm, abnehmbar
· Mastfuss mit Stahlrohrinnenverstärkung, Drehlagerung 360°, ausgeführt mit 
 wartungsfreien Kugellagern, alle Stahlteile mit Drehlagerung ausgestattet
· inklusive Bodenelement
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 Alle Maße sind Circa- 
Angaben. Da wir 
ständig an der Weiter-
entwicklung unserer 
Produkte arbeiten, 
müssen wir uns techni-
sche Änderungen sowie 
Toleranzen vorbehalten.

D230920

E-Protect Extend, mit hissbarem Ausleger

Zubehör (optional erhältlich)

Kletterstoppgewicht Depothaken, 10er-Set

Fahnenmasten aus Aluminium

Mast

Typ Höhe über 
Flur in m

Gesamtlänge 
in m

Ø 
in mm

Gewicht 
in kg

empfohlene Fahnen-
größe B x H in cm

E-PE 6/100 6,0 6,0 100 x 113 54 120 x 300

E-PE 6/100K 6,0 6,0 100 x 113 53 120 x 300

E-PE 7/100 7,0 7,0 100 x 113 58 150 x 350

E-PE 7/100K 7,0 7,0 100 x 113 57 150 x 350

E-PE 8/100 8,0 8,0 100 x 113 62 150 x 400

E-PE 8/100K 8,0 8,0 100 x 113 61 150 x 400

E-PE 8/120 8,0 8,0 120 x 140 80 150 x 400

E-PE 8/120K 8,0 8,0 120 x 140 72 150 x 400

E-PE 9/120 9,0 9,0 120 x 140 85 150 x 400

E-PE 9/120K 9,0 9,0 120 x 140 77 150 x 400

E-PE 10/120 10,0 10,0 120 x 140 90 150 x 400

E-PE 10/120K 10,0 10,0 120 x 140 82 150 x 400

E-PE 12/120K 12,0 12,0 120 x 140 105 150 x 400

Bodenelemente Justierhülse oder Kippgelenk

Typ Bodenelement 
Bezeichnung

Länge 
in cm

Ø 
in mm

Fundament
L x B x T in cm

E-PE 6/100 Justierhülse 80 76 70 x 70 x 80

E-PE 6/100K Kipphalterung 50 - 70 x 70 x 80

E-PE 7/100 Justierhülse 80 76 80 x 80 x 80

E-PE 7/100K Kipphalterung 50 - 80 x 80 x 80

E-PE 8/100 Justierhülse 80 76 85 x 85 x 90

E-PE 8/100K Kipphalterung 50 - 85 x 85 x 90

E-PE 8/120 Justierhülse 80 76 85 x 85 x 90

E-PE 8/120K Kipphalterung 50 - 85 x 85 x 90

E-PE 9/120 Justierhülse 80 76 90 x 90 x 100

E-PE 9/120K Kipphalterung 50 - 90 x 90 x 100

E-PE 10/120 Justierhülse 80 76 95 x 95 x 100

E-PE 10/120K Kipphalterung 50 - 95 x 95 x 100

E-PE 12/120K Kipphalterung 50 - 105 x 105 x 100
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100 - 160  cm

ZentrierhülseKipphalterung


