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                                               Saugnapfhalter

für Kleinfahnen



DEF130417

Werbedruck
Größen Breite + Höhe 

max. 160 cm

empfohlene
Standardgrößen

quadratisch:
45 x 45 cm, 75 x 75 cm
Hochformat:
40 x 80 cm, 60 x 100 cm
Querformat:
80 x 40 cm, 100 x 60 cm

Konfektion ringsum geschnitten, an 
den Ecken mit Stanzlöchern, 
Stanzloch Ø 13 mm, Abstand 
zur Außenkante 25 mm

Material Displayfolie 240, 
Vinylplane Frontlit B1

Fahne
Größen Breite 46 cm, 

max. Höhe 120 cm 

empfohlene
Standardgrößen

46 x 60 cm, 
46 x 100 cm, 
46 x 120 cm

Konfektion ringsum geschnitten, 
oben ein Hohlsaum aus 
Fahnenmaterial

Material Multiflag®,
Dekoflag®, Dekoflag® L, 
Varioflag®, Varioflag® A, 
Dekofil

Fahnenhalter Länge 50 cm

Kleinfahnen mit Saugnapfhalter sind die idealen Werbemittel für mobile In-
door-Werbung z.B. am Point of Sale. Sie präsentieren Werbebotschaften an 
Schaufenstern, Türen oder anderen glatten Flächen. Unsere Saugnapfhalter 
verfügen über ein auf Unterdruck basierendes innovatives Saug-System. Ohne 
Kleben oder Schrauben erhalten Kleinfahnen so sicheren Halt auf den meisten 
glatten Flächen. Für die einfache und schnelle Montage wird kein zusätzliches 
Werkzeug benötigt. Zudem lassen sich die Saugnapfhalter nach dem Gebrauch 
rückstandslos entfernen. 
Die passenden Kleinfahnen werden nach Ihren individuellen Vorstellungen 
bedruckt und bestechen durch brillante Farben und qualitativ hochwertige 
Verarbeitung. 

Tipp: 
Nutzen Sie das Befestigungssystem auch ohne Stab. Der Werbedruck wird mit 
Stanzlöchern versehen und kann dadurch direkt an Fenstern und Türen ange-
bracht werden. Somit eignen sich die Saughalterungen optimal für den Einsatz 
in engen Gängen und Räumen. Die Werbedrucke werden nach Ihren individu-
ellen Vorstellungen bedruckt und lassen sich schnell und einfach auswechseln.

Befestigung Kleinfahne 
Nicht kleben, nur drehen
Untergrund reinigen, den Haftsockel aufsetzen und 
leicht andrücken. Mit einer Drehung des Stabes im 
Uhrzeigersinn wird der Fahnenhalter fixiert.

Befestigung Werbedruck
Nicht kleben, nur drehen
Untergrund reinigen, den Haftsockel aufsetzen und 
leicht andrücken. Werbedruck auflegen und mit 
einer Drehung des Befestigungsknopfes fixieren.
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Da wir ständig an der 
Weiterentwicklung un-
serer Produkte arbeiten, 
müssen wir uns techni-
sche Änderungen sowie 
Toleranzen vorbehalten.


