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Tipp

Bringen Sie Ihre Motive Tag und Nacht zum Leuchten!
Die superfl achen, besonders energiesparenden Klapprahmen LED überzeugen mit modernster LED-Kanten-
beleuchtung und einer Leuchtdauer bis zu 100.000 h.
Leuchtkästen Q-Frame LED kombinieren bewährte Spannrahmensysteme mit neuester LED-Technik: 
lichtstark, energieeffi zient, langlebig.
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 Alle Maße sind 
Circa-Angaben. Da wir 
ständig an der Weiter-
entwicklung unserer 
Produkte arbeiten, 
müssen wir uns techni-
sche Änderungen sowie 
Toleranzen vorbehalten.
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Wandrahmen

Q-Frame®-Profi l 25

Wandrahmen Q-Frame® 15/25
Wandrahmen Q-Frame® überzeugen durch eine moderne, hochwertige Optik. 
Mit einer Tiefe von nur 15 mm bietet der Wandrahmen Q-Frame® 15 ein ausgezeichnetes 
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die sehr formstabile Ausführung mit 25 mm Profi ltiefe wird besonders für die Präsentation 
großformatiger, textiler Wand- und Deckenbespannungen eingesetzt.

Technische 
Details

Rahmen · Q-Frame®-Profi l 15, Rahmentiefe 15 mm
· Q-Frame®-Profi l 25, Rahmentiefe 25 mm

Material 
Druckteil

Multisol® D* (205 g/m2), Multisol® X* (200 g/m2),  
Dekofl ag H* (120 g/m2), Multisol® L* (115 g/m2)
* schwer entfl ammbar

Größen
abhängig 
vom 
gewählten 
Material

Wandrahmen Q-Frame® 15 Wandrahmen Q-Frame® 25
· Hochformat: 
 Breite 20 - 310 cm
 Höhe  20 - 1200 cm
· Querformat: 
 Breite 20 - 1200 cm
 Höhe  20 - 310 cm

· Hochformat: 
 Breite 20 - 310 cm
 Höhe  20 - 1200 cm
· Querformat: 
 Breite 20 - 1200 cm
 Höhe  20 - 310 cm

Werberahmen Q-Frame® doppelseitig 
Ein Rahmen – zwei Ansichten. Von Decken oder Traversen abgehangen ist der hochwertige 
Werberahmen Q-Frame® doppelseitig ein auffallender Werbeträger am Point of Sale, 
bei Ausstellungen und Produktpräsentationen. 
Das Rahmen-System kann beidseitig bespannt werden. Mit dem am Druckteil angenähten 
Keder wird der Motivwechsel zum Kinderspiel.   
Durch die Kombination von dichten und transparenten Materialien lassen sich interes-
sante 3D-Effekte erzielen.

Technische 
Details

Rahmen Q-Frame®-Profi l 50, Rahmentiefe 50 mm

Material 
Druckteil

Multisol® D* (205 g/m2), Multisol® X* (200 g/m2),  
Dekofl ag H* (120 g/m2), Multisol® L* (115 g/m2),
Dekofl ag L* (50 g/m2)
* schwer entfl ammbar

Größen · Hochformat:  Breite 40 - 310 cm
  Höhe  40 - 310 cm
· Querformat:  Breite 40 - 700 cm
  Höhe  40 - 310 cm

Klapprahmen 
Die klassischen Aluminium-Klapprahmen präsentieren Papierposter einfach und kosten-
günstig. Sie können im Hoch- oder Querformat eingesetzt werden, z. B. für Werbeplakate 
im Einzelhandel, Poster an Bürowänden oder Flucht- und Rettungswegepläne.
Klapprahmen zeichnen sich durch einen schnellen und werkzeuglosen Plakatwechsel aus. 
Die im Lieferumfang enthaltene Antirefl ex-Abdeckfolie schützt das Poster und vermin-
dert Lichtrefl exionen.

Technische 
Details

Rahmen Breite Klapprahmen-Profi l 32 mm

Druckteil Plakatpapier (130 g/m²)

Größen
B x H in cm

Klapprahmen Systemgröße Druckteil 

DIN A0 88,4 x 123,0 84,1 x 118,9

DIN A1 63,0 x    88,4 59,4 x    84,1

DIN A2 46,3 x    63,0 42,0 x    59,4

DIN A3 34,2 x   46,5 29,7 x   42,0

DIN A4 25,0 x   34,0 21,0 x   29,7

Q-Frame®-Profi l 15

Q-Frame®-Profi l 50


