Gestaltungshinweise fiir Bilder mit transparentem Hintergrund

Wahlst du die Druckoption ,WeiRdruck hinter Farbflachen” werden Bilder immer komplett mit der
Farbe Weil3 hinter druckt. Das gilt auch fiir Pixelbild mit transparenten Bereichen.
Mit einem kleinen Trick kannst du das umgehen.

Unser Beispiel-Druck auf einer Alumini-
umverbundplatte silber geburstet
besteht aus einem Bild mit dem trans-
parentem Hintergrund (Ringe) und
verschiedenen Vektorelementen (Blat-
ter, gruner Balken und Schriftzug)

Das bild wird trotz transparentem
Hintergrund komplett weil3 hinter-
druckt.

Mochtest du das umgehen, musst du
einen zusatzlichen Pfad erstellen.

Neuer Pfad...
Pfad duplizieren...
Pfad laschen

Dafur gibt es zwei Mdglichkeiten:
.ﬂr'-‘.nspfad erstellen...
Auswahl erstellen...
Pfadfliche fillen...
Pfadkontur fullen...

1. Moglichkeit:

Beschneidungspfad...

- Erstelle im Programm Adobe Pho-
toshop eine Auswahl fur die beiden
Ringe. Aus dieser Auswahl erstellst du
einen Arbeitspfad.

Symmetrie-Pfad erstellen
Symmetrie-Pfad deaktivieren

Bedienfeldoptionen...

SchiieBen
Registerkartengruppe schlieBen

- Mit einem Doppelklick auf den
Arbeitspfad kannst du diesen in einen
Pfad umwandeln.

- Exportiere diesen Pfad in eine Al-
Datei.

Wahle Datei / Exportieren / Pfade ->
lllustrator

Im Programm Adobe Illustrator kannst
du diesen Pfad nun als Maske fur das
Bild verwenden.

- Lege den Pfad passgenau Uber das
Bild.

- Aktiviere den Pfad und das Bild.

- Wahle im MenU Objekt / Schnittmas-
ke / Erstellen.




2. Méglichkeit:

- Platziere das Bild im Programm
Adobe lllustrator und erzeuge mit dem
Pfadwerkzeug einen Pfad fuUr deine
Maske. Dabei setzt du entlang der
AuBenkante der Ringe Punkte und
schliet den entstandenen Pfad.

- Damit auch die Bereiche innerhalb
der Ringe transparent werden, musst
du die Pfade zusammen setzen.
Aktiviere alle gezeichneten Pfade und
wahle Objekt / Zusammen gesetzter
Pfad / Erstellen.

- Diesen zusammen gestzten Pfad
nutzt du nun als Maske analog der 1.
Moglichkeit.

Fir den Druck wird nun diese Maske
als Begrenzung fir den Wei3druck
verwendet und der Bereich auBerhalb
der Maske wird nicht gedruckt.

Diese Mdglichkeit kannst du bei allen
Dateien verwenden, wenn die Option
~Weidruck hinter Farbflachen*
verflgbar ist.

Achte dabei immer auf exaktes Arbei-
ten! Passt die Maske nicht genau,
kann es zu ungewollten wei3en
ndern kommen.



