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Kleinschirme mit Kurbel

LAMINIERUNG

MIT / OHNE
EXTRA VOLANT

MIT / OHNE

Kleinschirme

Zubehör für Kleinschirme

Bodenelemente

Kunststoffständer 24 l für Rohr 
Ø 25 mm

· Material: Kunststoff, weiß
· Füllmenge: 24 l Wasser oder
 40 kg Sand

Kunststoffständer 30 l für Rohr 
Ø 38 mm

· Material: Kunststoff, weiß
· gewölbte Oberseite
· Füllmenge: 30 l Wasser

Klappständer Ø 117 cm/11,5 kg 
für Rohr Ø 38 mm

· 3-füßig
· verzinkt, chromatiert
· gebrauchsfertig montiert

Klappständer Ø 117 cm/12 kg 
für Rohr Ø 50 mm

· 3-füßig
· verzinkt, chromatiert
· gebrauchsfertig montiert

Rasendorn 43 cm/0,7 kg für Rohr 
bis Ø 30 mm

· robuste Winkelkonstruktion
· Stockhalterung mit Druckplatte
· Material: Stahl, galvanisch verzinkt

Bodenelemente

Betonfuß Ø 45 cm/20 kg für Rohr 
Ø 25 mm

· mit weißer Kunststoffhülle
· ø 45 cm
· Gewicht 20 kg

Betonfuß Ø 50 cm/30 kg für Rohr 
Ø 25 mm

· mit weißer Kunststoffhülle
· ø 50 cm
· Gewicht 30 kg

Betonfuß Ø 50 cm/30 kg für Rohr 
Ø 38 mm

· mit weißer Kunststoffhülle
· ø 50 cm
· Gewicht 30 kg

Betonfuß Ø 60 cm/40 kg für Rohr 
Ø 50 mm

· mit weißer Kunststoffhülle
· ø 60 cm
· Gewicht 40 kg

Stehtische

1 Stehtisch – 2 Einsatzmöglichkeiten:
als klassischen Stehtisch oder als 
Promotion-Set mit Kleinschirm

Stehtisch Ø 70 cm

· Höhe 110 cm, Gewicht 13 kg
· geeignet für: Kleinschirme ø 180 cm  
 und ø 200 cm

Stehtisch Ø 80 cm

· Höhe 110 cm, Gewicht 14,5 kg
· geeignet für: Kleinschirme ø 180 cm  
 und ø 200 cm und ø 250 cm

Hussen für Stehtische

Tischhusse für Stehtische  

· passend für alle handelsüblichen  
 Stehtische, strapazierfähig, bügelfrei
· Stretchhusse, Höhe 110 cm
· Tischplattendurchmesser 70 cm 
 und 80 cm

Tischhusse gebunden, für Stehtische  

· passend für alle handelsüblichen  
 Stehtische, strapazierfähig
· Husse mit dekorativer Schleife, 
 Höhe 110 cm
· Tischplattendurchmesser 70 cm 
 und 80 cm

Schutzplatten

Schutzplatte für Stehtisch ø 70 cm 
oder ø 80 cm mit/ohne Bohrung

· transparente Acrylglasplatte, inkl.  
 Puffern an der Unterseite
· Plattenstärke 3 mm

Taschen, Schutzhüllen und Trolleys

Hardcase Trolley 164

· universell verwendbarer Transport  
 Trolley aus Kunststoff (HDPE)
· inkl. 2 Rollen und Haltegriff
· Nutzmaß innen (L x B x H): 
 160 x 35 x 24 cm
· Befüllung bis max. 31 kg möglich

Universaltasche 130

· aus robustem Gewebe, mit  ver-  
 stärkten Ecken
· innenliegende Gummispannbänder  
 zur Fixierung
· Nutzmaß innen (L x B x H): 
 130 x 26 x 8 cm
· Unterseite mit 4 Kunststofffüßen

Schutzhülle für Kleinschirme 
Ø 180 cm/ Ø 200 cm
· Größe (L x B): 125 x 17 cm

Schutzhülle für Kleinschirme 
Ø 250 cm/ Ø 300 cm
· Größe (L x B): 180 x 26 cm

Vispronet® · www.vispronet.de · Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG · 01917 Kamenz, Am Wiesengrund 2, DEUTSCHLAND · www.sachsenfahnen.de

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie 

Toleranzen vorbehalten



Kleinschirme sind Schattenspender und Werbeträger zugleich. Sie sind wirkungsvoller Blickfang bei Werbemaßnahmen am PoS, dienen als 

Gestaltungs- und Dekorationselement bei Events und Veranstaltungen und sorgen stets für optimale Beschattung. Kleinschirme werden bereits 

ab einem Stück individuell im Digitaldruck bedruckt. Der Druck zeichnet sich durch strahlende Farben und sehr gute Lichtechtheiten aus. Optional 

sind Kleinschirme mit Kurbel auch in wasserdichter Ausführung mit unserem Material Variotex® Z SE lieferbar. Mit einer extra Schutzlaminierung 

erzielen Sie die höchste Kratzfestigkeit des Druckes. 

Kleinschirme mit Kurbel  Kleinschirme LAMINIERUNG

MIT / OHNE
EXTRA VOLANT

MIT / OHNE

Schirmkrone Schirmkrone (Ø 210/270)
Schirmkrone (250er und 300er 

Schirme)
Schirmkrone kippbar Knickgelenk (Ø 210/270)Einfassband (10 Farben) Kurbel (Ø 210/270) Kurbel (250er und 300er Schirme)

Kleinschirme mit Kurbel
rund, 6-teilig

Kleinschirme mit Kurbel
rund, 8-teilig

Kleinschirme mit Kurbel
quadratisch, 4-teilig

Kleinschirme mit Kurbel
rechteckig, 4-teilig

Ø 210 Ø 250 Ø 270 Ø 300 250 x 250 cm 300 x 300 cm 250 x 180 cm 300 x 200 cm

Druckteil

Standard-
ausführung

· Polyestergewirke Multisol® L SE (ca. 115 g/m2), für mittel- bis längerfristigen Einsatz
· gute Luftdurchlässigkeit, schnell trocknend
· auf Anfrage regenabweisende (hydrophobe) Ausführung möglich
· Volant mit Einfassband (10 Standardfarben wählbar), guter Durchdruck, Motiv auf der Unterseite sichtbar

Regendichte 
Ausführung

· Polyestergewebe Variotex® Z SE (ohne Laminierung, ca. 200 g/m2), für mittel- bis längerfristigen Einsatz
· UV-beständig, sehr gute Farbwiedergabe, sehr gute Lichtechtheiten (6-7)
· wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht
·  Reinigung mit feuchtem Tuch möglich
· Volant mit Einfassband (10 Farben wählbar), einseitiger Druck
· Hinweis: Schirmbezüge ohne Laminierung müssen sorgfältig behandelt werden, um Kratzspuren zu vermeiden.

Schirmbezug mit Laminierung
· Polyestergewebe Variotex® Z SE (mit Laminierung, ca. 220 g/m2), für längerfristigen Einsatz und häufi gen Einsatz an wechselnden Standorten
· zusätzlicher Schutz durch spezielle Schutzlaminierung nach dem Druck: höchste Kratzfestigkeit, schmutzabweisend, besonders lange Haltbarkeit

 Gestaltung · auf Einzelsegment und/oder Volant 
· anspruchsvolle Strich- und Rastermotive sind umsetzbar

Gestell

Ø 210/Ø 270:
· Gestellfarbe: weiß
· Stahlrohr mit Epoxidpulverbeschichtung, stabile Streben aus Stahl-Flachovalprofi len, Schirmstock zweiteilig 
· Schirmdach kippbar durch leicht funktionierendes Knickgelenk aus Metall, inkl. Kurbelbedienung

Ø 250/Ø 300 | 250x250 cm/300x300 cm | 250x180 cm/300x200 cm:
· Gestellfarbe: weiß oder anthrazit
· Aluminiumrohr mit Pulverbeschichtung, Schirmstock zweiteilig mit Steckverbindung, stabile Streben aus Stahl-Flachovalhohlprofi len ·
· Schrauben und Nieten aus rostfreien Materialien, inkl. leichtgängiger Kurbelbedienung

Maße

Gesamthöhe 230 cm 224 cm 250 cm 247 cm 252 cm 263 cm 244 cm 255 cm

Durchgangs-
höhe

195 cm 180 cm 200 cm 195 cm 180 cm 205 cm 190 cm 204 cm

Höhe Volant 17 cm 20 cm 20 cm 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm

Ø Schirmstock 
unten

37 mm 38 mm 37 mm 38 mm 48 mm 48 mm 38 mm 38 mm

empfohlene Schirmständer

Neu: Kleinschirm 
mit Kurbel 8-teilig, 
rund

Neu: Kleinschirm mit 
Kurbel 4-teilig?, 
quad

Neu: Kleinschirm mit 
Kurbel 4-teilig?, 
rechteckig

Neu: Kleinschirm 
mit Kurbel 8-teilig, 
rund, ohne Volant

Neu: Kleinschirm mit 
Kurbel 4-teilig?, 
quad, ohne Volant

Neu: Kleinschirm mit 
Kurbel 4-teilig?, 
rechteckig

Neu: Kleinschirm 
mit Kurbel 8-teilig, 
rund, ohne Volant

Neu: Kleinschirm mit 
Kurbel 4-teilig?, 
quad, ohne Volant

Neu: Kleinschirm mit 
Kurbel 4-teilig?, 
rechteckig

Neu: Kleinschirm 
mit Kurbel 8-teilig, 
rund

Neu: Kleinschirm mit 
Kurbel 4-teilig?, 
quad

Neu: Kleinschirm mit 
Kurbel 4-teilig?, 
rechteckig

Neu: Kleinschirm 
mit Kurbel 8-teilig, 
rund, ohne Volant

Neu: Kleinschirm mit 
Kurbel 4-teilig?, 
quad, ohne Volant

Neu: Kleinschirm mit 
Kurbel 4-teilig?, 
rechteckig

Neu: Kleinschirm 
mit Kurbel 8-teilig, 
rund

Neu: Kleinschirm mit 
Kurbel 4-teilig?, 
quad

Neu: Kleinschirm mit 
Kurbel 4-teilig?, 
rechteckig

Kunststoffständer 24 l für Rohr Ø 25 mm

Kunststoffständer 30 l für Rohr Ø 38 mmB

A

Kleinschirme rund, 8-teilig Kleinschirme rund, 4-teilig Kleinschirme rund, 2-teilig

Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 180 Ø 200 Ø 180 Ø 200

Druckteil

Standard-
ausführung

· Polyestergewirke Multisol® L SE (ca. 115 g/m2), für mittel- bis längerfristigen Einsatz
· gute Luftdurchlässigkeit, schnell trocknend
· auf Anfrage regenabweisende (hydrophobe) Ausführung möglich
· Volant mit Einfassband (10 Standardfarben wählbar), guter Durchdruck, Motiv auf der Unterseite sichtbar

 Gestaltung · auf Einzelsegment und/oder Volant 
· anspruchsvolle Strich- und Rastermotive sind umsetzbar

Gestell

· Stahlrohr mit weißer Epoxidpulverbeschichtung
· Schirmstock zweiteilig 
· massive Streben aus speziell gehärtetem Federstahl mit hoher Elastizität
· Bedienung durch Schiebetechnik
· Schirmdach kippbar durch leicht funktionierendes, rostbeständiges Knickgelenk

Maße

Höhe Schirm-
gestell

207 cm 213 cm 253 cm 207 cm 213 cm 207 cm 213 cm

Durchgangs-
höhe

186 cm 190 cm 221 cm 186 cm 190 cm 186 cm 190 cm

Höhe Volant 17 cm 17 cm 20 cm 17 cm 17 cm 17 cm 17 cm

Schirmstock 
oben/unten

22 mm/25 mm 22 mm/25 mm 22 mm/25 mm 22 mm/25 mm 22 mm/25 mm 22 mm/25 mm 25 mm

empfohlene Schirmständer

Lieferumfang

· Kleinschirm in Schlauchfolie verpackt

Betonfuß Ø 45 cm/20 kg für Rohr Ø 25 mm Betonfuß Ø 60 cm/40 kg für Rohr Ø 50 mm

Betonfuß Ø 50 cm/30 kg für Rohr Ø 25 mm Klappständer Ø 117 cm/11,5 kg für Rohr Ø 38 mm

Klappständer Ø 117 cm/12 kg für Rohr Ø 50 mmRasendorn 43 cm/0,7 kg für Rohr bis Ø 30 mmC

D G

H

I

E

F Betonfuß Ø 50 cm/30 kg für Rohr Ø 38 mm

Achtung: Bei aufkommendem Wind wird empfohlen, den Schirm zu schließen.

A A A A A AC C C C C C CD D E D D D D
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Kleinschirme sind Schattenspender und Werbeträger zugleich. Sie sind wirkungsvoller Blickfang bei Werbemaßnahmen am PoS, dienen als 

Gestaltungs- und Dekorationselement bei Events und Veranstaltungen und sorgen stets für optimale Beschattung. Kleinschirme werden bereits 

ab einem Stück individuell im Digitaldruck bedruckt. Der Druck zeichnet sich durch strahlende Farben und sehr gute Lichtechtheiten aus. Optional 

sind Kleinschirme mit Kurbel auch in wasserdichter Ausführung mit unserem Material Variotex® Z SE lieferbar. Mit einer extra Schutzlaminierung 

erzielen Sie die höchste Kratzfestigkeit des Druckes. 

Kleinschirme mit Kurbel  Kleinschirme LAMINIERUNG

MIT / OHNE
EXTRA VOLANT

MIT / OHNE

Schirmkrone Schirmkrone (Ø 210/270)
Schirmkrone (250er und 300er 

Schirme)
Schirmkrone kippbar Knickgelenk (Ø 210/270)Einfassband (10 Farben) Kurbel (Ø 210/270) Kurbel (250er und 300er Schirme)

Kleinschirme mit Kurbel
rund, 6-teilig

Kleinschirme mit Kurbel
rund, 8-teilig

Kleinschirme mit Kurbel
quadratisch, 4-teilig

Kleinschirme mit Kurbel
rechteckig, 4-teilig

Ø 210 Ø 250 Ø 270 Ø 300 250 x 250 cm 300 x 300 cm 250 x 180 cm 300 x 200 cm

Druckteil

Standard-
ausführung

· Polyestergewirke Multisol® L SE (ca. 115 g/m2), für mittel- bis längerfristigen Einsatz
· gute Luftdurchlässigkeit, schnell trocknend
· auf Anfrage regenabweisende (hydrophobe) Ausführung möglich
· Volant mit Einfassband (10 Standardfarben wählbar), guter Durchdruck, Motiv auf der Unterseite sichtbar

Regendichte 
Ausführung

· Polyestergewebe Variotex® Z SE (ohne Laminierung, ca. 200 g/m2), für mittel- bis längerfristigen Einsatz
· UV-beständig, sehr gute Farbwiedergabe, sehr gute Lichtechtheiten (6-7)
· wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht
·  Reinigung mit feuchtem Tuch möglich
· Volant mit Einfassband (10 Farben wählbar), einseitiger Druck
· Hinweis: Schirmbezüge ohne Laminierung müssen sorgfältig behandelt werden, um Kratzspuren zu vermeiden.

Schirmbezug mit Laminierung
· Polyestergewebe Variotex® Z SE (mit Laminierung, ca. 220 g/m2), für längerfristigen Einsatz und häufi gen Einsatz an wechselnden Standorten
· zusätzlicher Schutz durch spezielle Schutzlaminierung nach dem Druck: höchste Kratzfestigkeit, schmutzabweisend, besonders lange Haltbarkeit

 Gestaltung · auf Einzelsegment und/oder Volant 
· anspruchsvolle Strich- und Rastermotive sind umsetzbar

Gestell

Ø 210/Ø 270:
· Gestellfarbe: weiß
· Stahlrohr mit Epoxidpulverbeschichtung, stabile Streben aus Stahl-Flachovalprofi len, Schirmstock zweiteilig 
· Schirmdach kippbar durch leicht funktionierendes Knickgelenk aus Metall, inkl. Kurbelbedienung

Ø 250/Ø 300 | 250x250 cm/300x300 cm | 250x180 cm/300x200 cm:
· Gestellfarbe: weiß oder anthrazit
· Aluminiumrohr mit Pulverbeschichtung, Schirmstock zweiteilig mit Steckverbindung, stabile Streben aus Stahl-Flachovalhohlprofi len ·
· Schrauben und Nieten aus rostfreien Materialien, inkl. leichtgängiger Kurbelbedienung

Maße

Gesamthöhe 230 cm 224 cm 250 cm 247 cm 252 cm 263 cm 244 cm 255 cm

Durchgangs-
höhe

195 cm 180 cm 200 cm 195 cm 180 cm 205 cm 190 cm 204 cm

Höhe Volant 17 cm 20 cm 20 cm 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm

Ø Schirmstock 
unten

37 mm 38 mm 37 mm 38 mm 48 mm 48 mm 38 mm 38 mm

empfohlene Schirmständer

Neu: Kleinschirm 
mit Kurbel 8-teilig, 
rund

Neu: Kleinschirm mit 
Kurbel 4-teilig?, 
quad

Neu: Kleinschirm mit 
Kurbel 4-teilig?, 
rechteckig

Neu: Kleinschirm 
mit Kurbel 8-teilig, 
rund, ohne Volant

Neu: Kleinschirm mit 
Kurbel 4-teilig?, 
quad, ohne Volant

Neu: Kleinschirm mit 
Kurbel 4-teilig?, 
rechteckig

Neu: Kleinschirm 
mit Kurbel 8-teilig, 
rund, ohne Volant

Neu: Kleinschirm mit 
Kurbel 4-teilig?, 
quad, ohne Volant

Neu: Kleinschirm mit 
Kurbel 4-teilig?, 
rechteckig

Neu: Kleinschirm 
mit Kurbel 8-teilig, 
rund

Neu: Kleinschirm mit 
Kurbel 4-teilig?, 
quad

Neu: Kleinschirm mit 
Kurbel 4-teilig?, 
rechteckig

Neu: Kleinschirm 
mit Kurbel 8-teilig, 
rund, ohne Volant

Neu: Kleinschirm mit 
Kurbel 4-teilig?, 
quad, ohne Volant

Neu: Kleinschirm mit 
Kurbel 4-teilig?, 
rechteckig

Neu: Kleinschirm 
mit Kurbel 8-teilig, 
rund

Neu: Kleinschirm mit 
Kurbel 4-teilig?, 
quad

Neu: Kleinschirm mit 
Kurbel 4-teilig?, 
rechteckig

Kunststoffständer 24 l für Rohr Ø 25 mm

Kunststoffständer 30 l für Rohr Ø 38 mmB

A

Kleinschirme rund, 8-teilig Kleinschirme rund, 4-teilig Kleinschirme rund, 2-teilig

Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 180 Ø 200 Ø 180 Ø 200

Druckteil

Standard-
ausführung

· Polyestergewirke Multisol® L SE (ca. 115 g/m2), für mittel- bis längerfristigen Einsatz
· gute Luftdurchlässigkeit, schnell trocknend
· auf Anfrage regenabweisende (hydrophobe) Ausführung möglich
· Volant mit Einfassband (10 Standardfarben wählbar), guter Durchdruck, Motiv auf der Unterseite sichtbar

 Gestaltung · auf Einzelsegment und/oder Volant 
· anspruchsvolle Strich- und Rastermotive sind umsetzbar

Gestell

· Stahlrohr mit weißer Epoxidpulverbeschichtung
· Schirmstock zweiteilig 
· massive Streben aus speziell gehärtetem Federstahl mit hoher Elastizität
· Bedienung durch Schiebetechnik
· Schirmdach kippbar durch leicht funktionierendes, rostbeständiges Knickgelenk

Maße

Höhe Schirm-
gestell

207 cm 213 cm 253 cm 207 cm 213 cm 207 cm 213 cm

Durchgangs-
höhe

186 cm 190 cm 221 cm 186 cm 190 cm 186 cm 190 cm

Höhe Volant 17 cm 17 cm 20 cm 17 cm 17 cm 17 cm 17 cm

Schirmstock 
oben/unten

22 mm/25 mm 22 mm/25 mm 22 mm/25 mm 22 mm/25 mm 22 mm/25 mm 22 mm/25 mm 25 mm

empfohlene Schirmständer

Lieferumfang

· Kleinschirm in Schlauchfolie verpackt

Betonfuß Ø 45 cm/20 kg für Rohr Ø 25 mm Betonfuß Ø 60 cm/40 kg für Rohr Ø 50 mm

Betonfuß Ø 50 cm/30 kg für Rohr Ø 25 mm Klappständer Ø 117 cm/11,5 kg für Rohr Ø 38 mm

Klappständer Ø 117 cm/12 kg für Rohr Ø 50 mmRasendorn 43 cm/0,7 kg für Rohr bis Ø 30 mmC

D G

H

I

E

F Betonfuß Ø 50 cm/30 kg für Rohr Ø 38 mm

Achtung: Bei aufkommendem Wind wird empfohlen, den Schirm zu schließen.

A A A A A AC C C C C C CD D E D D D D
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Kleinschirme mit Kurbel

LAMINIERUNG

MIT / OHNE
EXTRA VOLANT

MIT / OHNE

Kleinschirme

Zubehör für Kleinschirme

Bodenelemente

Kunststoffständer 24 l für Rohr 
Ø 25 mm

· Material: Kunststoff, weiß
· Füllmenge: 24 l Wasser oder
 40 kg Sand

Kunststoffständer 30 l für Rohr 
Ø 38 mm

· Material: Kunststoff, weiß
· gewölbte Oberseite
· Füllmenge: 30 l Wasser

Klappständer Ø 117 cm/11,5 kg 
für Rohr Ø 38 mm

· 3-füßig
· verzinkt, chromatiert
· gebrauchsfertig montiert

Klappständer Ø 117 cm/12 kg 
für Rohr Ø 50 mm

· 3-füßig
· verzinkt, chromatiert
· gebrauchsfertig montiert

Rasendorn 43 cm/0,7 kg für Rohr 
bis Ø 30 mm

· robuste Winkelkonstruktion
· Stockhalterung mit Druckplatte
· Material: Stahl, galvanisch verzinkt

Bodenelemente

Betonfuß Ø 45 cm/20 kg für Rohr 
Ø 25 mm

· mit weißer Kunststoffhülle
· ø 45 cm
· Gewicht 20 kg

Betonfuß Ø 50 cm/30 kg für Rohr 
Ø 25 mm

· mit weißer Kunststoffhülle
· ø 50 cm
· Gewicht 30 kg

Betonfuß Ø 50 cm/30 kg für Rohr 
Ø 38 mm

· mit weißer Kunststoffhülle
· ø 50 cm
· Gewicht 30 kg

Betonfuß Ø 60 cm/40 kg für Rohr 
Ø 50 mm

· mit weißer Kunststoffhülle
· ø 60 cm
· Gewicht 40 kg

Stehtische

1 Stehtisch – 2 Einsatzmöglichkeiten:
als klassischen Stehtisch oder als 
Promotion-Set mit Kleinschirm

Stehtisch Ø 70 cm

· Höhe 110 cm, Gewicht 13 kg
· geeignet für: Kleinschirme ø 180 cm  
 und ø 200 cm

Stehtisch Ø 80 cm

· Höhe 110 cm, Gewicht 14,5 kg
· geeignet für: Kleinschirme ø 180 cm  
 und ø 200 cm und ø 250 cm

Hussen für Stehtische

Tischhusse für Stehtische  

· passend für alle handelsüblichen  
 Stehtische, strapazierfähig, bügelfrei
· Stretchhusse, Höhe 110 cm
· Tischplattendurchmesser 70 cm 
 und 80 cm

Tischhusse gebunden, für Stehtische  

· passend für alle handelsüblichen  
 Stehtische, strapazierfähig
· Husse mit dekorativer Schleife, 
 Höhe 110 cm
· Tischplattendurchmesser 70 cm 
 und 80 cm

Schutzplatten

Schutzplatte für Stehtisch ø 70 cm 
oder ø 80 cm mit/ohne Bohrung

· transparente Acrylglasplatte, inkl.  
 Puffern an der Unterseite
· Plattenstärke 3 mm

Taschen, Schutzhüllen und Trolleys

Hardcase Trolley 164

· universell verwendbarer Transport  
 Trolley aus Kunststoff (HDPE)
· inkl. 2 Rollen und Haltegriff
· Nutzmaß innen (L x B x H): 
 160 x 35 x 24 cm
· Befüllung bis max. 31 kg möglich

Universaltasche 130

· aus robustem Gewebe, mit  ver-  
 stärkten Ecken
· innenliegende Gummispannbänder  
 zur Fixierung
· Nutzmaß innen (L x B x H): 
 130 x 26 x 8 cm
· Unterseite mit 4 Kunststofffüßen

Schutzhülle für Kleinschirme 
Ø 180 cm/ Ø 200 cm
· Größe (L x B): 125 x 17 cm

Schutzhülle für Kleinschirme 
Ø 250 cm/ Ø 300 cm
· Größe (L x B): 180 x 26 cm

Vispronet® · www.vispronet.de · Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG · 01917 Kamenz, Am Wiesengrund 2, DEUTSCHLAND · www.sachsenfahnen.de

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie 

Toleranzen vorbehalten


