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Mastkopf

Bediengehäuse

K-Protect Extend, mit hissbarem Ausleger

Fahnenmasten aus Aluminium  



· Mastrohr nahtlos konisch
· einteiliger Fahnenmast, mit hissbarem Ausleger
· diebstahlgesichert durch innenliegende 
 Seilführung
· Auslegerlänge 5-stufi g mit Knopffedern verstellbar 
 von 100-160 cm, Ø 25/20 mm
· Mastrohr mit hochwertiger Aluminiumlegierung 
 EN AW-6082T6 mit silberfarbiger Eloxalschicht nach 
 Euras-Norm DIN 17611 (Schichtstärke mind. 20 µm)
· Fahnenmast mit aufgesetzter C-Schiene, 360° dreh-
 bar, in der C-Schiene verdeckt laufendes PES-Hiss-
 seil (Ø 5 mm) , Fahnentuchhalter aus Kunststoff 
 (lose in der C-Schiene laufend), Mastkopf aus 
 Siluminguss mit integrierter Seilumlenkung
· Lieferumfang: Belegklampe mit abschließbarem 
 Deckel, Langschlitten mit hissbarem Teleskopaus- 
 leger und Kletterstoppgewicht, Bodenelement 
 (wahlweise Justierhülse aus Stahl oder Kipphal -
 terung)
· empfohlener Einsatz: mit Befl aggung bis 
 Windstärke 8 (max. 74 km/h)
· inklusive Bodenelement

Mast

Typ Höhe über 
Flur in m

Gesamtlänge 
in m

Ø 
in mm

Gewicht 
in kg

empfohlene Fahnen-
größe B x H in cm

KPE 7 7,0 7,7 114/76 70 120 x 300

KPE 8 8,0 8,8 135/76 80 150 x 400

KPE 8 K 8,0 8,8 135/76 68 150 x 400

KPE 9 9,0 9,8 145/76 87 120 x 400

KPE 9 K 9,0 9,8 145/76 75 150 x 400

KPE 9 K 9,0 9,8 145/76 75 150 x 400

KPE 10K 10,0 10,8 145/76 82 150 x 400

KPE 12K 12,0 12,0 177/76 100 150 x 600
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Alle Maße sind Circa- 
Angaben. Da wir 
ständig an der Weiter-
entwicklung unserer 
Produkte arbeiten, 
müssen wir uns techni-
sche Änderungen sowie 
Toleranzen vorbehalten.

D230920

G
es

am
tl

än
g

e 
M

as
t

M
as

th
ö

h
e 

ü
b

er
 F

lu
r

K-Protect Extend, mit hissbarem Ausleger

Fahnenmasten aus Aluminium

Bodenelemente

Typ Bezeichnung Erdlänge 
in mm

Ø 
in mm

Fundament
L x B x H in cm

KPE 7 Justierhülse 800 76 mm 80 x 80 x 90

KPE 8 Justierhülse 800 76 mm 85 x 85 x 90

KPE 8K Kipphalterung 500 - 85 x 85 x 90

KPE 9 Justierhülse 800 89 mm 90 x 90 x 90

KPE 9K Kipphalterung 500 - 90 x 90 x 90

KPE 10 Justierhülse 800 89 mm 95 x 95 x 100

KPE 10K Kipphalterung 500 - 95 x 95 x 100

KPE 12K Kipphalterung 500 - 105 x 105 x 100

Passform-Bodenhülse

Zentrierhülse

Zubehör (optional erhältlich)

Kletterstoppgewicht Depothaken, 10er-Set Steckschloss

Kipphalterung
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