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Fahnen-Presenter Basic

Der Fahnen-Presenter Basic kann an jedem Fahnenmast mit außenliegender Leinen-

führung eingesetzt werden. Ein Winkel aus zwei zusammengesteckten Aluminium-

hohlprofi len sorgt für die perfekte Präsentation von Fahnen mit einer Breite bis 

150 cm. Durch die spannungsfreie Entfaltung der Fahnen wird die Haltbarkeit im 

Vergleich zu anderen mobilen Auslegersystemen positiv beeinfl usst. Perfekt für 

wirkungsvolle Fahnenwerbung an Standorten mit wenig Wind.

 Winkel aus 
Hohlprofi len
(Ø 25 mm)

 Fahnen-
führungsring

 Beispiel für Mast 
mit außenliegen-
der Seilführung

Größe für Fahnengröße

Fahnen-Presenter 
Basic 120 cm

120 x 250 cm 
120 x 300 cm 
120 x 400 cm

Fahnen-Presenter 
Basic 150 cm

150 x 300 cm
150 x 350 cm
150 x 400 cm

Individuelle Zwischenhöhen ab 120 cm 
Fahnenbreite sind auf Anfrage lieferbar.

· bewährtes System aus robusten 

 Aluminiumhohlprofi len

· spannungsfreie Entfaltung der Fahnen

· einsetzbar an Masten mit offener 

 Leinenführung

· unkomplizierte Montage: Hohlprofi le 

 in die Hohlsäume der Fahnen einschieben 

 und zusammenstecken

· wiederverwendbar

· bis Windstärke 7 (ca. 60 km/h) einsetzbar

     Fahnen-Presenter Select
 Kohlefaserstab 
mit weißer 
Ummantelung 
und einseitiger 
Abschlusskappe

 Alu-Führungsrohr 
Ø 20 x 1 x 1350 mm

 Beispiel für Mast 
mit verdeckter 
Seilführung

NEU

Fahnen-Presenter Select: das professionelle System zur Fahnenstabilisation von groß-

formatigen Fahnen an jedem Mast! Das hochwertige, langlebige System, bestehend 

aus einem fl exiblen Kohlefaserstab und einem Alu-Führungsrohr sichert die 

komplette Entfaltung von Fahnen bis 150 cm Breite und bis zu 500 cm Höhe. 

Die Montage ist unkompliziert und schnell in wenigen Sekunden möglich.

· hochwertiges System: fl exibler Kohlefaser- 

 stab und solides Alu-Führungsrohr

· auch mit großformatigen Fahnen bis 

 150 x 500 cm einsetzbar

· leichtes System mit hoher Widerstands-

 fähigkeit

· an jedem Mast ohne Ausleger einsetzbar

· blitzschnelle Montage: einfach Kohle-

 faserstab und Alu-Führungsrohr in 

 aufgenähte Hohlsäume einstecken

· wiederverwendbar 

· bis Windstärke 8 (ca. 75 km/h) einsetzbar

Größe für Fahnengröße

Fahnen-Presenter 
Select 100 cm

100 x 250 cm
100 x 300 cm
100 x 400 cm
100 x 500 cm

Fahnen-Presenter 
Select 120 cm

120 x 250 cm 
120 x 300 cm 
120 x 400 cm
120 x 500 cm

Fahnen-Presenter 
Select 150 cm

150 x 300 cm
150 x 350 cm
150 x 400 cm
150 x 500 cm

Individuelle Zwischenhöhen ab 100 cm 
Fahnenbreite sind auf Anfrage lieferbar.

 Ansicht Rückseite


