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Banner mit 
Spannpfosten-Set

Vorteile
 
 für schnelle, unkomplizierte Werbung 
 auf allen unbefestigten Untergründen

 große Materialauswahl: Plane / Mesh, 
 Textil und preisgünstiges Polyestervlies 

 in 4 Standardhöhen und individuellen Breiten 

 für schnelle, unkomplizierte Werbung 

 in 4 Standardhöhen und individuellen Breiten 

 große Materialauswahl: Plane / Mesh, 



DEF170516

Druckteil

Material · Mesh Basic B1/M1, 300 g/m2, beidseitig beschichtetes Netzvinyl
· Vinyplane Frontlit B1/M1, 450 g/m2, PVC-beschichtetes Polyestergewebe
· Multifl ag® SE, 110 g/m2, glänzendes Polyestergewirke
· Variofl ag® A SE, 110 g/m2, glänzendes Polyestergewirke mit Lochstruktur
· Polyestervlies*, 150 g/m2, mattes Vlies

* auch in schwer entfl ammbarer Ausführung (nach Brandklasse B1/DIN 4102) lieferbar

Ausführung · Vinylplane Frontlit / Mesh Basic:
 Werbedruck an der Ober- und Unterkante geschnitten, Seitenkanten 
 randverstärkt und mit Metallösen (Ø 10 mm) ausgestattet
· Multifl ag® SE / Variofl ag® A SE:
 Werbedruck an der Ober- und Unterkante gesäumt, Seitenkanten 
 mit Besatzband hinterlegt und mit Metallösen (Ø 10 mm) ausgestattet
· Polyestervlies:
 Werbedruck an der Ober- und Unterkante geschnitten, Seitenkanten mit 
 einer Randverstärkung aus Grundmaterial (40 mm umgeschlagen) und 
 mit Metallösen (Ø 10 mm) ausgestattet

Größen (BxH) Breiten Höhen

Standardgrößen 150 cm 
200 cm
250 cm 
300 cm
350 cm
400 cm

100 cm / 75cm / 50 cm / 25 cm 
100 cm / 75cm / 50 cm / 25 cm 
100 cm / 75cm / 50 cm / 25 cm 
100 cm / 75cm / 50 cm / 25 cm 
100 cm / 75cm / 50 cm / 25 cm 
100 cm / 75cm / 50 cm / 25 cm 

Individuelle, 
frei wählbare 
Größen

150 - 400 cm 100 cm / 75cm / 50 cm / 25 cm 

Banner mit Spannpfosten sind die idealen Werbemittel für Aktionswerbung, 
wenn keine Zäune, Gerüste oder Mauern zur Befestigung der Werbedrucke 
zur Verfügung stehen. Diese einfachen und schnell aufzubauenden Systeme 
können auf allen unbefestigten Untergründen, egal ob Wiese, Sand oder Erde 
eingesetzt werden. Damit stehen bis zu 4 m² gut sichtbare Werbefl äche auf 
Grünanlagen, Feldern oder am Strand zur Verfügung. 
Die beiden Spannpfosten werden einfach in den Boden eingeschlagen und 
der Werbedruck zwischen den Pfosten gespannt. Die mitgelieferten Abspann-
seile bieten zusätzlichen Halt. Für das Druckteil stehen PVC-Plane/Mesh, textile 
Materialien sowie Polyestervlies als besonders preisgünstiges Material zur Aus-
wahl. Spannpfosten-Sets sind auch ideal für mobile Einsätze. Durch ihr geringes 
Packmaß können sie einfach transportiert und gelagert werden.
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Lieferumfang Spannpfosten-Set

· 2 Spannpfosten aus verzinktem Stahl, 
 Ø 40 x 2 mm mit Erdspießen, Gesamtlänge 140 cm
· 2 Abspann-Sets mit je 2 Zelthaken, 2 Abspannseilen, 
 2 Seilspannern, 1 Beutel mit Ziehschlaufe
· 10 Spanngummis mit Kunststoffhaken 200 mm, weiß

· optionales Zubehör: 
 Transporttasche

Banner mit Spannpfosten-Set

Höhe 100 cm

Höhe 75 cm

Höhe 50 cm

Höhe 25 cm

Seitenkanten mit 
je 5 Metallösen

Seitenkanten mit 
je 4 Metallösen

Seitenkanten mit 
je 3 Metallösen

Seitenkanten mit 
je 2 Metallösen

  Alle Maße sind Circa-
Angaben. Da wir ständig 
an der Weiterentwick-
lung unserer Produkte 
arbeiten, müssen wir 
uns technische Änderun-
gen sowie Toleranzen 
vorbehalten.

Spanngummi Seilspanner Zelthaken

· optionales Zubehör: 
 Transporttasche


